OPTIONEN fiir Schnelllauf-Rolltor ,,EFA-SRT®-MTL*

Ausstattungspaket ,,Zutrittsverhinderung“ (mit Personenverkehr):

Zulage fur Ausstattung der Toranlage fir den Einsatz in Bereichen, in den Personen im Torbereich
gegeben sind, bestehend aus:

Abschlussschild aus Aluminium (E6-EV1) mit integrierter Sicherheits-Schaltleiste im
Gummiprofil. Verdeckte Filhrung der Energiekette zur Schaltleiste mit einseitiger Zusatzabdeckung
an der Flhrungsschiene. )

Hochfrequenzantrieb mit Getriebesicherung und Absolutwertgeber, Not-Offnung tiber Handkurbel,
Microprozessor-Steuerung in Kunststoffbox (Schutzart IP65) mit Hauptschalter.

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:
Komplettabdeckung tiber Motor und Welle

Motorlage:
Zulage fur platzsparende, vorgelagerte Motoranordnung, Kraftibertragung mittels Kette

Oberflache:
Pulverbeschichtung samtlicher verzinkter Stahlteile und Aluteile in einem Farbton nach RAL
......... (Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

Zargenverlangerung:

Zulage fUr beidseitige Verlangerung der Fihrungsschienen z.B. bei Fordertechnik Gber dem
Bodenniveau (VerschlieBen des Bereiches zwischen Boden und Oberkante Férdertechnik
bauseits)

Zulage fiir Schnittstelle Fordertechnik:

Separater Klemmenbereich fir folgende Ein und Ausgénge:
Eingange: Tor auf / Tor zu / Not-Stopp

Ausgéange: Tor offen/ Tor zu / Tor Bereit/Stérung

(max. mit 24V DC belegbar)

Positionsmeldungen iber mechanische Endschalter:
Zulage fur mechanische Rollenhebel-Endschalter fiir die zusatzliche Meldung
Tor auf / Tor zu an bauseitige Anlage

Positionsmeldungen liber Sicherheits-Endschalter:

Zulage fir induktive Sicherheits-Endschalter (Kat. IV) fiir die zusatzliche Meldung

Tor auf / Tor zu an bauseitige Anlage. Auswerter zur Integrierung in bauseitige Steuerung
lose beigelegt.

Einseitige Torblattverlangerung:

Zulage fur einseitige Verlangerung (wahlweise links oder rechts, min. H6he: 350 mm / max.
Héhe: 1200 mm / min. Breite: 250 mm) des Torblattes (z.B. bei seitlich versetzter, Gberstehender
Fordertechnik)

Dichtlippenverlangerung:
Zulage fur Verlangerung der unteren Dichtlippe (max. 300 mm) zur Anpassung Uberstehender
Teile der Férdertechnik

Sonderbehénge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen
rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weif3: antistatisch, siliconfrei,

ohne Sichtfenster

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen
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rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei
blau / grau-weif3: antistatisch, siliconfrei,
mit Sichtfenster aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt
flr Lebensmittelindustrie zugelassen)

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimpragniert,
schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei
ohne Sichtfenster

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimpragniert,
schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei
mit transluzentem UV-Schutzfenster nach DIN 1598
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