SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ , EFA-SRT®-L EX*

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Typ ,, EFA-SRT®-L EX“, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb fir
den industriellen Dauereinsatz im Innenbereich.

Fur den Gewichtsausgleich des Torblattes und fur die Not6ffnung des Tores bei Stromausfall (nach
DIN EN 12604) ist eine spezielle Zugfeder-Mechanik in den seitlichen Torzargen zu integrieren.
Diese langlebige und extrem wartungsfreundliche Gegenzugeinrichtung wird bindend
vorgeschrieben. Konstruktionen mit Torsionsfedern sind nicht zuldssig; Standard-Torblatt aus
schwarzem, nicht transparentem, 1,4 mm starkem ATEX-Behang, seitlich gefihrt und auf horizontal
gelagerte Welle gewickelt. Eine wartungsfreie Torblattspannung ist vorzusehen, um das Torblatt
beim SchlieBen permanent mit bis zu 800 N unter Spannung zu halten. Zusatzlich sind die seitlichen
BEHANGFUHRUNGEN mit speziellen Filhrungsapparaten so auszubilden, dass ein einwandfreies
Auf- und Abwickeln auch bei Belastung durch Zugluft gewahrleistet ist. Rundum abgedichtete
Stahlzargen-Konstruktion serienmaRig sendzimir-verzinkt.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Hochfrequenzmotor. Die Torpositionen werden permanent mittels
verschlei3freien, induktiven N&herungsschaltern (Zone 1) bzw. mittels Absolutwertgeber (Zone 2)
erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind
hierzu nicht zulassig.

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,0 m/sec.
SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 0,5 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in
einem separaten Stahl-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230V -50 Hz
bauseits. Die Montage der Steuerung MUSS aulierhalb der EX-Schutz-Zone erfolgen.

SICHERHEITEN:

- Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstiberwachend in EX-Schutz-Ausfihrung.
Das Zuleitungskabel muss geschiitzt in einer Energiekette innerhalb der Torzarge gefuhrt
werden.

- Sicherheitslichtschranke in EX-Schutz-Ausfiihrung, geschitzt in die Torzargen integriert

- Not-Halt-Taster in EX-Schutz-Ausfiihrung (Auf-Putz Industrieausfiihrung)

EX-SCHUTZ-AUSFUHRUNGEN:

Die Toranlage ist gemaf ATEX-Richtlinien RL 2014/34/EU geeignet fur den Einsatz in:
- EX-Schutz-Zone 1 (I 2G 1I1B T4 X)
- EX-Schutz-Zone 2 (11 3G 1IB T4 X)
(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)
Alle elektrischen Bauteile (Ausnahme Schaltschrank) haben eine ATEX-Bescheinigung.
Der mechanische EX-Schutz wird entsprechend der EX-Schutz-Zone ausgelegt.

Vorschriften gemafn DIN EN 13241-1 sind erfullt;
Luftdurchlassigkeit gemaf DIN EN 12426 Klasse 0
(Werte sind abhangig von der Torgré3e und der Ausstattung)

fur lichte Durchfahrtséffnung

Breite = ............... mm x Hohe=.............. mm
Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com
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