Zusatzliche Sicherheitssysteme / Optische-akustische Signalgeber / Ampelanlagen

Sicherheitssysteme

Die EFAFLEX-Baureihen EFA-SST®-ECO (Schnelllauf-Spiraltor), EFA-SST®-PS, EFA-STT®
(Schnelllauf-Turbotor), EFA-STR®  (Schnelllauf-Turbo-Rolltor), EFA-SRT®-L  Premium
(Schnelllauf-Rolltor), EFA-SRT®-ECO (Schnelllauf-Rolltor) und EFA-SRT®-MTL (Schnelllauf-
Rolltor) kénnen auf Wunsch mit folgendem Sicherheits-System ausgestattet werden:

Torlinien-Lichtgitter

Selbstiiberwachendes, TUV-gepriiftes TORLINIEN-LICHTGITTER (EFA-TLG®), absolut geschiitzt
in den Seitenzargen des Tores integriert. Das Lichtgitter wirkt direkt in der TorschlieBebene und
erzeugt bis zu einer Héhe von 2,5 m einen nahezu vollflachigen Infrarot-Lichtvorhang. Hindernisse
werden beriihrungslos erkannt. Hierauf stoppt sofort die SchlieBbewegung. Somit kann der
Reversierbetrieb zu einem erheblich friiheren Zeitpunkt eingeleitet werden. Kontaktleiste und/oder
Lichtschranke(n) entfallen.

Lichtschranke

Zusétzlich zur serienmaBigen, elektronischen Absicherung der HauptschlieBkanten:
Sicherheits-Lichtschranke, liefern und montieren

Vorfeld-Absicherung

Zusatzliche Vorfeldabsicherung als beidseitiger Personen- und Torschutz, bestehend aus:
2 Stk. Aktiv-Infrarot-Anwesenheitsmeldern

2 Stk. Haltekonsolen mit schwenkbarem Kopf

bei AuBenmontage evil. erforderlich:
1 Stk. Regenabdeckung

Optische - akustische Signalgeber
Signaleinheit bestehend aus: Dauerlicht- und Summerelement
Rundumleuchte gelb

Blitzleuchte, gelb oder rot (bitte angeben)

Ampeln in robuster Industrie-Ausfihrung

Ampel mit LED-Einsatz, Durchmesser ca. 150 mm rot oder griin (bitte angeben)
Ampel mit LED-Einsatz, Durchmesser ca. 150 mm rot und griin

Ampel nach StVZO rot oder griin (bitte angeben)
Ampel nach StVZO rot und griin

(Signalgeber / Ampelanlagen jeweils inkl. Grundsteuerung)
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