IMPULSGEBER zur Bedienung von Industrie-Toranlagen

Liefern, montieren und installieren (incl. Elektro-Installation mit Funktionsprifung) von:

Zugschalter mit Zeitsteuerung fir automatisches SchlieBen nach Ablauf eines einstellbaren
Zeitgliedes
Haltekonsole flirr vorbeschriebenen Zugschalter mit einstellbarer Konsolenlange 1000 - 3000 mm

Drucktaster in robuster Aufputz-Ausfihrung mit Zeitsteuerung fir automatisches SchlieBen nach
Ablauf eines einstellbaren Zeitgliedes

Lichtschranke als Impulsgeber zur Befestigung an bauseitiger Unterkonstruktion in Torndhe
Bewegungsmelder in besonders robuster, wetterfester Industrieausfihrung mit einstellbarem

Strahlungsfeld von 0 - 6 m, speziell fiir Industrietore
Haltekonsole zur sicheren und verwindungsfreien Montage des Bewegungsmelders

Alternative:

Bewegungsmelder in besonders robuster, wetterfester Industrieausfihrung mit einstellbarem
Strahlungsfeld von 0 - 6 m, speziell fur Industrietore mit integriertem Infrarot-
Anwesenheitsmelder zur Erfassung bewegter und stehender Objekt unmittelbar vor der Toranlage
(max. Montagehéhe: 5m)

Haltekonsole zur sicheren und verwindungsfreien Montage des Bewegungsmelders

Induktionssteuerung mit Auswertegerat im Schaltschrank vormontiert und komplett verdrahtet
2-Kanal Ausfilhrung mit gegenseitiger Blockierung von zwei Induktionsschleifen, die getrennt
voneinander ausgewertet werden kdnnen. Bei entsprechender Verlegung werden die
Offenhaltezeiten minimiert, weil das Tor sofort nach dem Durchfahren schlieBen kann.

Verlegen der Induktionsschleifen einschlieBlich Nass-Schliff, sach- und fachgerechtem
VergieBen, Anschluss an das Auswertegerat im Schaltschrank und Funktionsprifung,

bis max. 20 m Lange

Funk-Empféanger, 2-Kanal, komplett inkl. Antenne, im Schaltschrank eingebaut und verkabelt

Funk-Sender in schwerer Industrieausfihrung, 8-Befehle
Handsender fiir Funksteuerung

Variante ,A" 1-Kanal

Variante ,B* 2-Kanal

Variante ,C*  6-Kanal

Die Standard-Funksteuerung ist so auszufiihren, dass per Knopfdruck am Sender je ein Tor gedffnet
werden kann. Das SchlieBen erfolgt automatisch iber einstellbares Zeitglied.

Schleusensteuerung

Gegenseitige Verriegelung von zwei Schnelllauftoren, die in angemessenem Abstand zueinander
montiert werden. Die Steuerung muss so ausgelegt werden, dass jeweils nur ein Tor gedffnet sein
kann, wahrend das andere geschlossen ist, damit ein echter Schleuseneffekt erreicht wird.
Alternativ:

Steuerungserweiterung in Form eines ,,automatischen Weitergabeimpulses*

Die Elektro-Verdrahtung erfolgt bei Schleusensteuerungen grundsétzlich nach Stunden- und
Materialaufwand auf Nachweis!
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