SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ ,EFA-SRT®CR Premium*

Herstellung, Lieferung und Montage von:

GMP Schnelllauf Rolltor Typ ,EFA-SRT® CR Premium*“ mit elektromechanischem Hochleistungs-
antrieb fur den industriellen Dauereinsatz in Reinraumen.

Die Toranlage , EFA-SRT® CR Premium* ist gemaR TUV SUD tauglich fiir den Betrieb in Reinrdumen
bis 1SO Klasse 5 (nach EN 1SO 14644-1) fur PartikelgroRen >= 0.3 um. Dabei ergibt sich fir
Luftdruckdifferenzen von bis zu 30 Pa ein Luftverlust von bis zu 20 m3/h (abhéngig von Grof3e und
Montageseite).

Alle sichtbaren Teile der selbst tragenden, in sich geschlossenen Torkonstruktion sind in Edelstahl
V2A ausgefihrt. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion sind schraublos miteinander
verbunden (Clip Technik) und samtliche Oberflachen sind zur Vermeidung von Partikelablagerungen
senkrecht oder schrag ausgefuhrt.

Der elektrische Direktantrieb (Motor mit elektrischer Bremse und Getriebe) erfolgt Uber einen
Mikroprozessor gesteuerten Frequenzumrichter. Samtliche Komponenten der Steuerung samt
Folientastatur (AUF-STOPP-ZU) und Info-Display sind in der Torzarge integriert.

Das Torblatt besteht aus 2 mm starkem, PVC beschichtetem flexiblen Polyestergewebe (FDA-
konform, antistatisch, siliconfrei), welches auf einer horizontal gelagerten Welle (ebenfalls aus
Edelstahl) aufgewickelt wird. Farbe: papyruswei3 &hnlich RAL 9018, lichtgrau &hnlich RAL 7035,
signalgrau &hnlich RAL 7004.

Die typisch hohe Dichtigkeit wird erreicht, indem der Behang seitlich und im Sturzbereich bei Uber-
bzw. Unterdruck flachig an Edelstahlprofile gepresst wird.

Unfallschutz:

Zum Lieferumfang gehort eine Einweg-Lichtschranke, welche in der Torzarge integriert ist sowie
eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste, nach DIN EN12453 selbstiiberwachend. Das Signal
der Kontaktleiste wird Uiber eine kabellose Funkstrecke ibertragen. Ein NOT-HALT Schlagschalter
befindet sich serienm&Rig an der Zarge.

Eine Notdffnung des Tores z.B. bei Stromausfall ist jederzeit tiber einen an der Zarge befindlichen
Zugknauf mdglich. Dadurch wird das Tor von einer in der Zarge befindlichen Zugfeder bis etwa zur
Halfte nach oben bewegt. Unter geringem Kraftaufwand lasst sich das Tor manuell weiter
aufschieben.

Samtliche Vorschriften geman DIN EN 13241-1 sind erfuillt.

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: ca. 1,0 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,5 m/sec.
(abhéangig von der Torgrol3e)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: ca. 0,5 m/sec.

Anschluss bauseits an 230 V / 50-60 Hz. Absicherung 16 A

Mit Funktionspriifung und Inbetriebnahme fiir lichte Offnung (max. B x H = 2.500 x 3.000 mm)

Breite = ............... mm X Hoéhe =............... mm

Herstellernachweis:
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com
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