Optionen zu SCHNELLLAUF-TURBOTOR, Typ ., EFA-STT® CR*

Oberflache

e Pulverbeschichtung sémtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL
(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

e Pulverbeschichtung der Aluminiumstege in einem Farbton nach RAL
Sollten sowohl Stahlteile als auch Aluminiumteile in der gleichen RAL-Farbe beschichtet
werden, kdnnen geringe Farbunterschiede auftreten, die bedingt durch die unterschiedlichen
Oberflachenstrukturen nicht vollkommen auszuschlieBen sind. Der Lieferant hat aber durch
die Einflussmdglichkeiten auf den Glanzgrad gréBtmdgliche Vorkehrung zu treffen, die
Farbabweichungen so gering wie mdglich zu halten.

e Edelstahl-Ausfihrung (V2A) samtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtflache geschliffen, Kérnung
220, inkl. Schaltschrank aus V2A, inkl. Flihrungsrollen mit V2A-Lagern, z.B. fiir Nassbetriebe

Torblatt

e Zulage fOr Torblatt-Flllung aus einwandigem, undurchsichtigem Kunststoff (alu-farben
grau).

e Zulage fur Torblatt-Fillung aus einwandigem, transparentem und schlagzdhem
Polycarbonat

Sicherheit:

e Alternativ zu Lichtschranke und Kontaktleiste ist der Einsatz unseres TUV-gepriiften Torlinien-
Lichtgitter (EFA-TLG®) mdglich. Dies ist vollkommen geschiitzt in den Seitenzargen
integriert und erzeugt bis zu einer Héhe von 2,5 m ein duBerst dichtes Lichtgitter aus
Infrarot-Strahlen. Hindernisse werden beriihrungslos erkannt und die automatische
SchlieBbewegung stoppt sofort.

e max. 2 Lichtschranken in Torzarge, Radarmelder und Aktives Infrarot Sensorelement zur
Vorfeldabsicherung

Impulsgeber und Anzeigen
reinraumtaugliche Drucktaster (AP oder UP), Zugschalter, Radarmelder
e Berthrungsloser Impulsgeber
e rot/grin LED Ampel, Reinraumausfiihrung

GMP Reinraumschleuse

Liefern und Montieren von 2 Stiick Schnelllaufrolltoren an vorbereitete Unterkonstruktion in einer
Reinraumschleuse mit gegenseitiger Verriegelung
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