SCHNELLLAUE-ROLLTOR, Typ ,EFA-SRT®-L/PREMIUM*

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Typ ,EFA-SRT®-L/PREMIUM®, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-
Torantrieb fur den industriellen Dauereinsatz

Fiir den Gewichtsausgleich des Torblattes und manuelles Offnen des Tores bei Stromausfall (nach
DIN EN 12604) ist eine spezielle Zugfeder-Mechanik in den seitlichen Torzargen zu integrieren. Diese
langlebige und extrem wartungsfreundliche Gegenzugeinrichtung wird bindend vorgeschrieben.
Konstruktionen mit Torsionsfedern sind nicht zulassig; Standard-Torblatt aus 2 mm starkem PVC,
volltransparent, seitlich gefiihrt und auf horizontal gelagerte Welle gewickelt; PVC-Torblatter generell
mit vertikalen Warnstreifen. Eine wartungsfreie Torblattspannung ist vorzusehen, um das Torblatt beim
SchlieRen permanent unter Spannung zu halten. Zusétzlich sind die seitlichen BEHANGFUHRUNGEN
mit speziellen Fihrungsapparaten so auszubilden, dass ein einwandfreies Auf- und Abwickeln auch
bei Windbelastung gewéhrleistet ist. Rundum abgedichtete Stahlzargen-Konstruktion serienmafig
sendzimir-verzinkt.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Getriebebremsmotor, der als Hochfrequenzmotor auszubilden ist.
Die Torpositionen werden permanent mittels verschleil3freien, induktiven Naherungsschaltern erfasst,
wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind hierzu nicht
zulassig.

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 2,0 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 2,6 m/sec.
(abhéangig von der TorgréRRe)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,0 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in
einem separaten Kunststoff-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230V/ 50
Hz bauseits.

Zum Lieferumfang gehoért eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453
selbstiberwachend: Das Zuleitungskabel muss geschiitzt in einer Energiekette innerhalb der
Torzarge gefiihrt werden.

Vorschriften gemaf DIN EN 13241-1 sind erfullt;

fur lichte Durchfahrtséffnung

Herstellernachweis:
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com

12/18 Technische Anderungen vorbehalten



OPTIONEN fir Schnelllauf-Rolltor ,,EFA-SRT®-L/PREMIUM*

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:

Komplettabdeckung tber Motor und Welle, mit Revisions6ffnung im Motorbereich. Der untere Bereich
der Blende ist klappbar ausgefiihrt, um eine schnelle Zuganglichkeit zu ermdglichen.

Oberflache:

Pulverbeschichtung samtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL
(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausfuhrung (V2A) samtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtflache geschliffen, Kérnung 220,
inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. fur Nassbetriebe

Crash-Ausfihrung:

Zulage fur spezielle Auslenkmechanik am Abschlussprofil, um Beschadigungen durch versehentliches
Anfahren zu vermeiden: Im Falle einer unbeabsichtigten Kollision kann das Abschluss-Schwert
beidseitig aus den Fuhrungen gedriickt werden. Beidseitig angeordnete Schalter melden hierauf den
,Crash® an die Steuerung, sodass der Torlauf sofort gestoppt wird. Nach manuellem
~Wiedereinhangen“ des Abschluss-Schwertes und Bestatigung am Schaltschrank kann der Automatik-
Betrieb wieder aufgenommen werden. Bei dieser Torvariante werden die Signale der Crash-Schalter
und der Kontaktleiste mittels Funkimpuls an die Steuerung gemeldet. (Ein Spiralkabel am Torblatt ist
unerwuinscht.)

Alternatives Sicherheitssystem:

Zulage fiir selbstiiberwachendes, TUV-gepriiftes TORLINIEN-LICHTGITTER (EFA-TLG®), absolut
geschuitzt in den Seitenzargen des Tores integriert. Das Lichtgitter wirkt direkt in der TorschlieRebene
und erzeugt bis zu einer Hoéhe von 2,5 m einen nahezu vollflachigen Infrarot-Lichtvorhang.
Hindernisse werden berihrungslos erkannt. Hierauf stoppt sofort die SchlieSbewegung. Somit kann
der Reversierbetrieb zu einem erheblich friiheren Zeitpunkt eingeleitet werden. Kontaktleiste und/oder
Lichtschranke(n) entfallen.

Sonderbehange:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen
rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei
blau / grau-weifl3: antistatisch, siliconfrei,

wie vor, jedoch

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC
(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt
fur Lebensmittelindustrie zugelassen)

Alternativ:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimpragniert,
schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei
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