SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ ,,EFA-SRT® FR*

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Typ ,EFA-SRT® FR* enthalt alle grundtypischen Merkmale moderner Tortechnik,
wie eine dynamische Torblattspannung und eine Gegenzugeinrichtung Gber Federn. Das Torblatt
wird im Standard aus einem ca. 2 mm starken, transparentem PVC-Behang mit Warnstreifen und
Windsicherungen gebildet.

Entsprechende Zusatzeinrichtungen, wie ein Bewegungsmelder in Fluchtrichtung und eine
Arbeitsstrombremse, die inklusive sind, erlauben den Einsatz der Toranlage in Flucht- und
Rettungswegen. Ein entsprechendes TUV-Zertifikat ermdglicht die unproblematische
Einzelabnahme durch die zustédndige Behorde!

OFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 1,6 m/s
Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT: bis zu 2,0 m/s

(abhangig von der Torgrolie)
SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT: bis ca. 0,75 m/s

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer in
einem separaten Kunststoff-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230V/
50 Hz bauseits.

Zum Lieferumfang gehort eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453
selbstiiberwachend: Das Zuleitungskabel muss geschitzt in einer Energiekette innerhalb der
Torzarge gefihrt werden.

Vorschriften gemaf DIN EN 13241-1 sind erfullt;

fur lichte Durchfahrtséffnung

Herstellernachweis:
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com

OPTIONEN fir Schnelllauf-Rolltor ,EFA-SRT®-ECO“

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:
Motorabdeckung

Komplettabdeckung tber Motor und Welle
Oberflache:

Pulverbeschichtung samtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL
(Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausfuhrung (V2A) samtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtflache geschliffen, Kérnung 220,



inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. fir Nassbetriebe

Alternatives Sicherheitssystem:

Zulage fiir selbstiiberwachendes, TUV-gepriiftes TORLINIEN-LICHTGITTER (EFA-TLG®), absolut
geschitzt in den Seitenzargen des Tores integriert. Das Lichtgitter wirkt direkt in der
TorschlieRebene und erzeugt bis zu einer Hoéhe von 2,5 m einen nahezu vollflachigen Infrarot-
Lichtvorhang. Hindernisse werden beriihrungslos erkannt. Hierauf stoppt sofort die
SchlieBbewegung. Somit kann der Reversierbetrieb zu einem erheblich friheren Zeitpunkt
eingeleitet werden. Kontaktleiste und/oder Lichtschranke(n) entfallen.

Sonderbehénge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weil3: antistatisch, siliconfrei,

wie vor, jedoch

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC

(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt

fur Lebensmittelindustrie zugelassen)

Alternativ:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimpragniert,

schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei



