Essential-Line
lhr Einstieg in die EFAFLEX-Welt

Serie S

schnelle und sichere Tore




Essential-Line
Robust. Sicher.
Fur den Alltag gemacht:
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Ihre Vorteile im Vergleich
zu einem Sektionaltor:

LANGLEBIGKEIT

Sichere Planbarkeit dank einer Lebensdauer
von bis zu 1 Mio. Zyklen.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Niedrige Ausfallszeiten, Einsatz von Gleich-
teilen und Reduzierung aufs \Wesentliche.

MEHR RUHE IM BETRIEB

GleichmaRiger Torlauf reduziert Gerdusche,
Vibrationen und Stérungen im Alltag.

SCHNELLERE ABLAUFE

Deutlich kiirzere Offnungs- und SchlieRzeiten
sorgen fur flUssigere Prozesse.

WENIGER VERSCHLEISS

Schonender Betrieb reduziert Belastungen
und minimiert den Wartungsaufwand.

Der moderne Industriestandard.

Die Essential-Line ist die wirtschaftliche Antwort auf die Gren-
zen klassischer Industrie-Sektionaltore. Entwickelt fir Industrie
und Gewerbe, sorgen sie flr reibungslose Prozesse, weniger
Standzeiten und eine splrbare Entlastung im téglichen Betrieb.

Gerade in Hallen, Werkstatten und Produktionsbereichen mit
vielen taglichen Torzyklen stoRen herkémmliche Torsysteme
schnell an ihre Grenzen: langsame Offnungszeiten, hoher Ver-
schlei®, unnotige Energieverluste und aufwendige Wartung.
Die Tore der Essential-Line definieren einen neuen Industrie-
standard, in denen Hochleistungsanforderungen nicht notwen-
dig sind — aber effiziente und verlassliche Prozesse entschei-

dend sind.



Essential-Line Serie S

Die Essential-Line bietet den idealen Einstieg in die Welt der
EFAFLEX-Schnelllauftore. Ob Spiraltore mit hochwertiger Spi-
raltechnik oder platzsparende Niedrigsturztore — beide Varianten
Uberzeugen durch zuverlassige Technik, ruhigen Lauf und hohe
Funktionalitat.

Die Serie S der Essential-Line verbindet bewéhrte EFAFLEX-
Qualitat mit wirtschaftlicher Effizienz. Gegentber klassischen
Sektionaltoren bietet sie deutlich mehr Geschwindigkeit, Ro-
bustheit und Laufruhe. Ideal fir alle, die zuverldassige und hoch-
wertige Industrietore suchen.

Mehr Infos zu unserer Essential-Line:

Vorteile
auf einen Blick:

GESCHWINDIGKEIT
e Offnen und SchlieRen bis zu 0,5 m/s

LANGLEBIGKEIT
e Bis zu 100.000 Lastwechsel p. a.

HOHE WINDBELASTBARKEIT
e Windbelastbarkeit Klasse 2 — 4
e Als Innen- und Aufdentor geeignet

EFFIZIENTE WARMEDAMMUNG
e Mit EFA-THERM" Isolierlamellen

GROSSEN
e Standard-BaugroRen bis
B=4.500 mm, H=5.000 mm

Spiraltor Essential-Line

Die Einstiegsklasse bei Industrietoren. Leistungsstark, robust,
okonomisch: Ein attraktiver Anschaffungspreis sowie die fur
EFAFLEX Ublichen konsequent hohen Qualitdtsstandards ma-
chen das Spiraltor EFA-SST" Essential zum Preis-Leistungs-
Champion. Die homogene Konstruktion der Spirale gewahr
leistet eine sehr gute Laufkultur in Verbindung mit ausreichend
hoher Geschwindigkeit.
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Spiraltore Essential-Line Technisches Datenblatt

|

‘ EFA-SST' N Therm |
EFA-SST N Alux
EFA-STT" N Clear
EFA-STR™ N Flex

Die Essential-Line ist auch als Niedrigsturzvariante verfligbar
und eignet sich damit besonders fur beengte Einbausituatio- EFA-SST® Essential
nen, beispielsweise in Parkgaragen, Hallen oder Werkstatten.
Fur diese Anwendungen stehen vier unterschiedliche Behange
zur Verfligung, sodass sich das Tor gezielt an die jeweiligen An- ‘Maximale GréRen | B:4500mm | Therm/Alux

= H: 5.000 mm B: 5.000 mm
forderungen vor Ort anpassen lasst. H. 5660 mm

Clear / Flex
B: 4.500 mm
H: 5.660 mm

Lastwechsel p.a. 100.000

0O und SchlieRen Offnen bis zu 0,6 m/s
bis zu 0,5 m/s Schlief3en bis zu 0,5m/s

Geschwindigkeit

Torblattaufnahme Rundspirale Niedrigsturz
Torblatt EFA-THERM' Lamelle Therm:
EFA-THERM' Lamelle

Alux:
EFA-ALUX" Aluminiumlamelle

Clear:
EFA-CLEAR'-Sichtlamellen

Flex:
Flexibles PVC-beschichtetes
EFA-SST® NTherm EFA-STR® N Flex Polyestergewebe

Geeignet fur Hallenab- Geeignet flr Innen- Sicherheit Schaltleiste und Schaltleiste und

.. . . . Lichtschranke (Standard) Lichtschranke (Standard)

schllsse in denen Energie- und AuRenbereiche )
.. . . . Einbruchhemmung
effizienz entscheidend ist. mit hohem Verkehrs- nach RC2/WK2

aufkommen (variantenabhéngig)
Notbetétigung Notseil am Motor Zugseil an Zarge

(Standard) (Standard)
Windbelastung max. | Klasse 2-4 (100-150 km/h) Therm / Flex:
Klasse 2-4 (100-150 km/h)

A

Clear:

% Kiasse 3-4 (120-150 km/h)
Alux:

[ Klasse 5 (bis ca. 180 km/h)
Steuerung EFA-TRONIC Light EFA-TRONIC Light

Hauptschalter und Hauptschalter und
Folien-Tastatur Folien-Tastatur

4

auf die Grundkonstruktion*
Bei EFAFLEX setzen wir auf Pre-
mium-Quialitat: Unsere Schnell-
y RO lauftore zeichnen sich durch
EFA-STT® N Clear EFA-SST® N Alux DI / hichste Belastbarkeit, vollste
Geeignet flr Hallen und Geeignet flr Hallen — Zuverléssigkeit und eine extrem
Werkstatten, in denen und gewerbliche : lange Lebensdauer aus.
gute Sichtverhéltnisse Zufahrten mit hoher —
WlChtIg Sind' tagllCher NUtZUng. *@Grundkonstruktion meint alle tragenden, festen Bauteile des Tores; nicht hierzu zéhlen bewegliche

(drehende/gleitende) Teile sowie elektrische Komponente.
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